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im ARAME MIG nimees

Vantagens Aplicacoes
Pode ser utilizado nos modos automatico, semi-automatico ou O DENVER ARAME MIG foi
mecanizado. desenvolvido especialmente para
aplicagbes nos seguintes
Bobinado em carretel plastico, diferencial que elimina o uso de segmentos:

adaptadores nas maquinas.
- Industria Naval
Nao tem limitagdes de dimensbes do arame, o que permite a utilizagdo nos
mais variados tipos de espessura de chapa. ~ -
P P P - Construcao Mecénica

- Asoldagem pode ser feita em todas as posigoes.
- Maquinas e Equipamentos
Longos corddes podem ser feitos sem interrup¢cdes em funcédo da
alimentacao continua.
- Material Ferroviario
- As taxas de deposicédo sao significativamente maiores que no processo
SMAW ( Eletrodo Manual). .
- Implementos Agricolas
- As velocidades de deposicao sao maiores que o processo de SMAW por
nao ter paradas e interrupgdes durante o processo. . Indastria Automotiva

Limpeza minima depois da soldagem em fungéo da auséncia de escdria
caracteristica deste processo. - Serralherias

- Comtransferéncia spray € possivel obter maior penetragéo, o que permite

S : . : - Estruturas Metali
resisténcias iguais com filetes menores, importante em chapas finas. struturas fletaticas

- Caldeiraria Pesada
Estas vantagens fazem do DENVER ARAME MIG o arame ideal
quando se busca alta producao, qualidade e automatizacao.

- Tubulacoes

ESPECIFICACOES

Andlise Quimica Propriedades Mecanicas Diametro Tensao Corrente Deposicao

(metal depositado) (CO,/CC+) (mm) V) (A) (kg/h) Embalagem

Consumivel

DENVER 100% CO, Ar +25% CO, LE (MPa) 430 60 - 200 Carretel Plastico
ARAME CC+ CC+
MIG LR (MPa) 70 - 250 15 kg
0,077% 0,076%
AWS A5.18 i 0,57% 0,70% A (%) 80 - 300 Bobinamento

ER 70S-6 1,04% 1,24% capa a capa
0,02% 0,02% ChV (J) 120 - 380
0,01% 0,01% (-30 °C) (espiras justapostas)

Andlise quimica do arame

Cc Si Mn P S Cu Ni Cr Mo \"
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A Denver reserva-se o direito de alterar as caracteristicas técnicas de seus equipamentos sem prévio aviso.



